1.02 SCHALSYSTEME BAUTECHNIK

— BETON-ANKERHULSE

fur die flexible Verankerung des Vario-Schalungshalter
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— BETON-ANKERHULSE

gepriift durch umfangreiche Ausziehversuche

Um die Verankerung des Vario-
Schalungshalters flexibel zu halten,
wurde das Verankerungssystem
des Betonanker mit der Ankerhiilse
entwickelt.

Gegenuber den fest plazierten Leer-
rohren der Wandschalungsankerstdbe
kann sie auch in anderen Bauteilen wie
Decken, Unterziigen, Saulen usw. variabel
angeordnet werden.

Montage:

Stopfen mit 2 Nageln (min. 25 x 60) an
Schalung annageln.

Beton-Ankerhtlse aufstecken. Aufdruck
,0ben* (Pfeil) beachten:

Mit dem Ausschalen der betonierten
Wand wird der Stopfen aus der Beton-
Ankerhtilse gezogen.
Vario-Schalungshalter durch Betonanker
mit Wirbelmutter in Beton-Ankerhiilse
verankern.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung
gemaR Prifungsbericht 24-15575/2
vom 15.04.1991 der Forschung und
Materialprifungsanstalt Baden-
Wirttemberg Stuttgart.

@ Stopfen

® Wirbelmutter

@ Betonanker

@ Beton-Ankerhiilse
komplett inkl. Stopfen
Gewicht 0,14 kg
(Verpackungs-Einheit 100 bzw. 200 Stiick)

Art.-Nr. 272000

Art.-Nr. 272002

Art-Nr. 550001

verzinkt, Gewicht 0,50 kg, @ 70 mm

Art-Nr.271500

35 cm Gewindeldnge

©) Gewicht 0,75 kg
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lhre Vorteile
- flexible Verankerung des Vario-Schalungshalters durch
Betonanker mit Ankerhtilse
+ einsetzbar auch in Decken, Unterziigen, Saulen usw.
Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollstandige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind
diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Anderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch
auszugsweise untersagt. ALTRAD Baumann
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