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2.01 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

MULTI-SICHERUNGSZWINGE
Anwendung an Betonbauten wie Brüstungen, Balkonen, Podesten und Decken
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MULTI-SICHERUNGSZWINGE

Multi-Sicherungszwinge	      Art.-Nr. 71 11 00
Gewicht 11,6 kg

Seitenschutz V2 Ø38x1000 	     Art.-Nr. 78 12 15
verzinkt, Gewicht 4,2 kg                                 

Seitenschutz-Duo Ø48,3x1200	    Art.-Nr. 78 12 20
verzinkt, Gewicht 5,5 kg

Seitenschutz Vierkant V2 30x1200	 Art.-Nr. 28 09 07
verzinkt, Gewicht 4,50 kg

Alu-Gerüstrohre
L= 3 m, 4,50 kg                             Art.-Nr. ABRDR 0 00 32
L= 4 m, 6,00 kg                           Art.-Nr. ABRDR 0 00 34
L = 5 m, 7,50 kg                            Art.-Nr. ABRDR 0 00 36
L = 6 m, 9,00 kg                           Art.-Nr. ABRDR 0 00 27

Alu-Gerüstleitern
L= 3 m, 8,00 kg                           Art.-Nr. ABSOG 8 00 04
L= 4 m, 10,00 kg                           Art.-Nr. ABSOG 8 00 01
L = 5 m, 12,60 kg                          Art.-Nr. ABSOG 8 00 02
L = 6 m, 14,50 kg                          Art.-Nr. ABSOG 8 00 03

Alu-Gitterträger H50
L= 4,24 m, 17,1 kg	          Art.-Nr. 501340
L= 5,24 m, 21,0 kg 	          Art.-Nr. 501350
L= 624 cm, 24,9 kg 	         Art.-Nr. 501360

Alu-Geländerschutzrahmen
L= 4,24 m, 15,4 kg	          Art.-Nr. 503013

entspricht der DIN 13374, Klasse A

Die Mulit-Sicherungszwinge ent-
spricht den Anforderungen der DIN 
EN 13374, Klasse A und findet an 
Anwendung als Absturzsicherung an 
Betonbauten wie Brüstungen, Balko-

nen, Podesten und Decken. 
- max. Abstand 2,0 m bei Verwendung von                                                                                                                                              
  Brettern 3 x 15 cm
- max. Abstand 3,0 m bei Verwendung von                                                                                                                                              
  Gerüstrohren

- max. Abstand 4,0 m bei Verwendung von          
  Alu-Gerüstleitern/Alu-Gitterträger H50

Technische Unterlagen: 
Montage- und Verwendungsanleitung

3-72  cm

Ihre Vorteile
•	 vielseitiger Einsatzbereich
•	 großer Verstellbereich bis 72 cm
•	 Einsatzmöglichkeit an Brüstungen oder  einer Attika mit 
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