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— SPINDEL-GELANDERZWINGE 120

die perfekte Absturzsicherung

Die Spindel-Gelanderzwinge 120
entspricht den Anforderungen der
DIN EN 13374, Klasse A und findet
Anwendung als Absturzsicherung an
Betonbauten wie Balkonen, Brticken,
Podesten und Decken. Durch die
innenliegende Dywidagspindel ist das
Gewinde vor Verschmutzungen geschtitzt.
Pfostenabstand max. 2,00 m

TUV

AUSTRIA

bei Verwendung von bauseitigen
Brettern 15 x 3 cm.

Pfostenabstand max. 4,00 m bei
Verwendung von Gittertragern,
Gertstleitern oder Alu-
Gelanderschutzrahmen von ALTRAD
Baumann. Einsatzhohe max. 40 m Uber
Gelande.

Technische Unterlagen:
Aufbau- und Verwendungsanleitung
Baumusterpriifbescheinigung TUV Austria

10 bis 510

@® Spindel-Geldnderzwinge Art-Nr.70 09 50

verzinkt, Gewicht 9,6 kg

@ Alu-Geriistleiter
L=3,0m,8,00kg
L=40m,10,00 kg
L=50m,12,60kg
L=6,0m,1450kg

® Alu-Gelanderrahmen H50 L424
mit Rohrverbindern, Gewicht 15,4 kg

Art-Nr. ABSOG 800 04
Art-Nr. ABSOG 800 01
Art-Nr. ABSOG 800 02
Art-Nr. ABSOG 800 03

Art-Nr.5013 00

@ Federstecker Art-Nr. ABFED 30 100

verzinkt, Gewicht 0,1kg

® Alu-Gittertrager H50
L=424m,1710kg
L=524m, 2100 kg
L=6.24m,2490kg

Art-Nr. 5013 40
Art-Nr.5013 50

Art-Nr.5013 60

® Rohrverhinder
verzinkt, Gewicht 2,2 kg

Art-Nr. ABSOG 02101

@ Gurt-Schnellverschluss
Lange 50 cm

Art.-Nr. ABPLA 021 21

Info:

In der Modulpalette 610, Art-Nr. 82 61 00 k&nnen bis zu
64 Spindel-Geldnderzwingen transportiert bzw. gelagert
werden.

lhre Vorteile
- die Spindelgelénderzwinge hat eine Offnungsweite von 51cm

auszugsweise untersagt,

- Pfostenabstand ~ mit  GerUstleiter,  Gittertrager  oder
Geldnderschutzrahmen max. 4,0 m
Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollstandige Baustelle oder Sicherheitss lischer Sicht sind
diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Anderungen in Technik, Ausstattung und Preis v pien sind auch
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