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2.01 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

ORTGANGAUFDACHSICHERUNG
entspricht der DIN 13374, Klasse A
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ORTGANGAUFDACHSICHERUNG

Ortgangaufdachsicherung	  Art.-Nr. 76 00 00 
Gewicht 7,9 kg

Seitenschutzrohr-Alu 100                    Art.-Nr. 76 00 01 
Gewicht 1,5 kg

Alu-Geländerschutzrahmen 3,24	   Art.-Nr. 50 13 10
Gewicht 12,4 kg

Alu-Geländerschutzrahmen 4,24	   Art.-Nr. 50 13 00
Gewicht 15,4 kg

Aufdach-Seitenschutzsystem

Die Ortgang-Aufdachsicherung bietet einen 
zuverlässigen Seitenschutz für Arbeiten 
am Ortgang und sorgt für mehr Sicherheit 
bei Dachdecker- und Sanierungsarbeiten. 
Für die Montage müssen lediglich weni-
ge Dachziegel entfernt werden, wodurch 

sich das System schnell und unkompli-
ziert installieren lässt. Die befestigung 
erfolt direkt an der Dachunterkonstruktion 
und gewährt einen stabilen Halt. Mit dem 
Alu-Geländerschutzrahmen lassen sich 
Abstände von bis zu 4m fahren.

Technische Unterlagen:
• Aufbau- und Verwendungsanleitung
• Baumusterprüfbescheinigung TÜV

20 cm - 4
5 cm

Ihre Vorteile
•	 kann vom Dach aus montiert werden
•	 schnelle und sichere Befestigung direkt an der Dachun-

terkonstruktion
•	 nur wenige Dachziegel müssen für die Montage ent-

fernt werden.
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